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Drevarsky tistav
Timber Institute

AUTORIZOVANA OSOBA ¢&. 222

vydava podle ustanoveni § 10 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmené a doplinéni nékterych zakonii a §§ 2 a 3 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
STO-2801/22

Timto STO vy$e uvedena autorizovana osoba osvédCuje Udaje o technickych vlastnostech vyrobku,
jejich Urovnich a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim poZadavkim uvedenym v pfiloze
¢. 1 nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve zné&ni pozdéjSich predpist. STO je technickou specifikaci
uréenou pro posouzeni shody uvedeného vyrobku podle § 7 citovaného nafizeni viady.

Zadatel: Vyrobna:

TOPWET s.r. 0. TOPWET s.r. o.

Viléma Mrstika 62 Divize TOPSET a TOPSTEP
664 81 Ostrovadice K Mlynim 80

ICO: 27 377377 595 01 Velka Bites

Vyrobek:

POSTFORMOVANE PARAPETNi DESKY A JINE OBKLADOVE VYROBKY

Platnost tohoto STO se omezuje do 2025-12-09.

STO ztraci déle svou platnost, pokud by podminky vzniklé zménami neodpovidaly tém, pfi kterych
bylo vydano.

STO se nesmi rozmnoZovat jinak neZ celé. Pro pfipadné uZiti jeho &asti je nutny pisemny souhlas
autorizované osoby, ktera ho vydala. Originalni vytisky jsou opatfeny reliéfnim razitkem:.

Datum: 2022-12-09
Pocet stran: 2
Prilohy: 0
Pocet vytisk(: 2 vytisk €. 1: zadatel
vytisk €. 2: archiv AO 222
Vytisk Cislo: 1
Ing." Jitka Berankova, Ph.D.

vedouci Autorizované osoby &. 222
Vyzkumny a vyvojovy Ustav dfevafsky, Praha, s.p.  email: ao222@vvud.cz telefon: 221 773 718
Autorizovana osoba &. 222 web: www.vvud.cz 221773728

Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
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1. ZPUSOB POUZITi VYROBKU
Postformované desky pro pouziti jako okenni parapety a obklady do interiéru.

2. PREHLED PODKLADU PREDLOZENYCH ZADATELEM

e Pfehled jednotlivych vyrabénych typll a zplsob zabudovani do stavby.

3. POUZITE TECHNICKE DOKUMENTY

o CSN EN 13986+A1 Desky na bazi dieva pro pouZiti ve stavebnictvi - Charakteristiky, hodnoceni
shody a oznaceni.

4. VLASTNOSTI VYROBKU, JEJICH UROVNE A ZKUSEBNi POSTUPY

Klasifikaéni nebo zkusebni

Posuzovana vlastnost

postup

Pozadavek

Emise formaldehydu

CSN EN 717-1

< 0,124 mg/m?

Reakce na ohen

CSN EN 13501-1
CSN EN 13986+A1

Emise pentachlorfenolu

CEN/TR 14823

<5 ppm

Tepelna vodivost

CSN EN 12664
CSN EN 13986+A1

5. VYHODNOCENI OVEROVACICH ZKOUSEK

Pro vystaveni stavebniho technického osvédceni nebyly provadény ovéfovaci zkousky. Podklady
piedané vyrobcem (&l. 2) davaji dostate¢né informace o vyrobku.

6. POSUZOVANi SHODY A PROVADENI DOHLEDU NAD CERTIFIKOVANYM
VYROBKEM

Vyrobek je zafazen do pfilohy & 2 (tabulka ¢. 11 pof. €. 4) Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich pFedpisl, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, a je stanoven
k posouzeni shody postupem podle § 7 tohoto nafizeni.

Dohled se neprovadi.

7. POCET VZORKU PRI POSUZOVANIi SHODY
Pro zkousku uniku formaldehydu je tfeba dodat vzorek o velikosti 500 x 500 mm.

8. PLATNOST STO

Platnost STO je 3 roky od data vydani.

Zadatel je povinen hlasit Autorizované osobé, kterd STO vydala, veSkeré zmény tykajici se vyrobku,
stejn& jako zmény v Udajich o identifikaci vyrobku, fyzickych i pravnickych osob.

V pfipadé, ze tak neucini, pozbyva STO platnosti od doby vzniklé zmény.

Vypracoval(a): Ing. Ludmila Kotenova
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Drevarsky dstav
Timber Institute

AUTORIZOVANA OSOBA é&. 222

vydava podle ustanoveni § 10 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a dopinéni nékterych zakon( a §§ 2 a 3 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich
piedpisl

PROTOKOL O POSOUZENi VYSLEDKU ZKOUSKY
PVZ-2801/22

Timto protokolem vyse uvedena autorizovana osoba ovéfuje shodu vlastnosti posuzovaného
vyrobku se zakladnimi pozadavky uvedenymi v pfiloze &. 1 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpis(, podle § 7 citovaného nafizeni viady.

Zadatel: Vyrobna:

TOPWET s.r. 0. TOPWET s.r. 0.

Viléma Mrstika 62 Divize TOPSET a TOPSTEP
664 81 Ostrovacice K Mlynam 80

ICO: 27 37 73 77 595 01 Velka Bites

Vyrobek:

POSTFORMOVANE PARAPETNI DESKY A JINE OBKLADOVE VYROBKY

Platnost tohoto protokolu se omezuje na do 2025-12-09.

Tento protokol ztraci dale svou platnost, pokud by podminky vzniklé zmé&nami neodpovidaly tém, pri
kterych byl vydan.

Protokol se nesmi rozmnozovat jinak neZ cely. Pro pfipadné uZiti jeho &asti je nutny pisemny
souhlas autorizované osoby, ktera ho vydala. Originaini vytisky jsou opatfeny reliéfnim razitkem

Datum: 2022-12-09
Pocet stran: 2
Prilohy: 1 protokol o zkousce
Pocet vytisk(: 2 vytisk €. 1: Zadatel
vytisk &. 2: archiv AO 222
Vytisk &islo: 1
Vyzkumny a vyvojovy Ustav dievarsky, Praha, s. p.  email: a0222@vvud.cz telefon: 221 773 718
Autorizovana osoba ¢. 222 web: www.vvud.cz 221773728

Na Florenci 7-8, 111 71 Praha 1
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PROTOKOL O POSOUZENI VYSLEDKU ZKOUSKY &. PVZ-2801/22

Str. 2/2

1. UDAJE O VYROBKU

Postformované desky pro pouZiti jako okenni parapety a obklady do interiérQ.

2. VYSLEDKY ZKOUSEK A JEJICH POSOUZENI

Vysledky zkousek obsahuje Protokol o zkousce &.: MVZ — 02/16/441 ze dne 7.12.2016 vydany
Materilovou a vyrobkovou zkusebnou AZL 1031.

Posouzeni vysledkl zkousky obsahuje nasledujici tabulka:

. Klasifikacni ; :
PSRy nebo zkusebni Pozadavek Vysladna hv(,)dvnqta mBAY Posouzeni
viastnost zatridéni
postup
Emise o 3 :
Formetiehyd CSN EN 717-1 < 0,124 mg/m < 0,059 mg/m Vyhovuje
Vyhovuje -
vyrobce
. deklaruje, Ze pfi
Emise PCP CEN/TR 14823 <5 ppm <5 ppm vyrob& nepouzil
suroviny, které
obsahuji PCP
C . Tepelna vodivost
Primeérna Tepelna @ StARaVI Bedla
hustota vodivost &SN EN 1266 4
3 *
Tepelna CSNCSES é§664 } (kgim o nebo se pouZiji
vodivost 13986+A1 300 0,07 navrhové
600 0,12 hodnoty uvedené
v CSN EN
900 0,18 13986+A1
; < Min. Min. Trida
kofuzg:grr:mk:opl:éiti hust. | Houst,
(kg/m®) | (mm)
Bez vzduchové D-s2,
mezery za deskou 600 . do
S uzavfenou nebo
otevienou D-s2. | Reakce naohen
vzduchovou 600 9 d2 ’ se stanovi dle
CSN EN mezerou do 22 &SN EN 13501-1
Reakce na 13501-1 mm za deskou nebo se pouZziji
ohef CSN EN S uzavfenou hodnoty uvedené
13986+A1 vzduchovou 600 15 D-s2, v tabulce 8
mezerou za do CSNEN
deskou 13986+A1.
S otevienou
vzduchovou D-s2,
mezerou za Gk 15 do
deskou
Jakékoli 600 3 E
3. ZAVER

Vyrobek ‘POSTFORMOVANE PARAPETNI DESKY A JINE

pozadavky stanovené STO-2801/22.
Vypracoval(a): Ing. Ludmila Kotenova

OBKLADOVE VYROBKY"

spliuje
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